Skwer im. abp. Dobrogosta - zagospodarowanie wokoét fontanny — stan obecny

(dotyczy czesci Skweru od ul. Daszynskiego do parkingu)

=

Planowane ustawienie dodatkowej tawki z lewej strony widocznego na zdjeciu kwietnika
Elementy sktadowe modernizacji Skweru Dobrogosta

1. Kostka granitowa — 0k.205m?, utozenie wokét fontanny w ksztatcie kota.

Ksztatt i kolor kostki



Wiasciwosci:

e Ptukana powierzchnia i kamienie w 7 réznych formatach

e Naturalna, profilowana powierzchnia

e Duza wytrzymatos¢ i odpornos¢ na scieranie

e Produkt kombi - wszystkie formaty na jednej warstwie palety

e Hydrofobizacja - redukcja wykwitdw wapiennych

e Odpornos¢ na mroz, sol

e Mozliwo$é¢ komponowania z innymi produktami STEIN+DESIGN
e |dealna do tworzenia opasek i dekoréw

Grubos$é: 60 mm

Wymiary: 102 x 92 mm, 75 x 92 mm, 68 x 92 mm, 83 x 87 x 92 mm, 83 x 79 x 92 mm,
79 x 87 x 92 mm, 58 x 50 x 92 mm

Kolory: jasnoszary, srebrzysty, antracyt, jura

Wstepny projekt aranzacji nawierzchni

anfracyt jura

Dby Ly

Proponowane kolory utozenia nawierzchni od géry: antracyt, jasnoszary, jura



2. tawka parkowa zeliwna —szt. 11 Obecnie jest 10 szt. Jest potrzeba ustawienia

dodatkowej tawki, poniewaz jest to miejsce bardzo czesto uczeszczane przez mieszkancéw. Istnieje
dostatecznie duzo miejsca przy istniejgcych tawkach, aby dostawi¢ dodatkowg, bez zaktécania
komfortu wypoczynku innym.

Miejsce usytuowania dodatkowe] tawki wskazano na zdjeciu z obecng infrastrukturg skweru.
Pozostate, nowe fawki bedg usytuowane w miejsce starych.

Przyktadowy model tawki.

Dtugos¢ tawki — 180cm.
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3. Kosz parkowy —szt. 6 ( pojemnos¢ 35 litréw)

4. Modernizacja fontanny.

Modernizacja fontanny obejmie obtozenie obramowania ( betonowej oblaméwki bez kamiennej
podstawy- na zdjeciu w kolorze biatym) oktadzing z piaskowca lub granitu oraz wykonanie
podswietlenia tafli wody za pomocg dwodch reflektoréw RGB, mocowanych do $cian bocznych

fontanny.

Przyktadowy reflektor do podswietlenia tafli wody




5. Podswietlenie filaréw zegara miejskiego za pomoca dwéch reflektoréw RGB mocowanych na
Scianie filarow.




